
Roh ESD
145 × 145 × 7 mm

Roh XL ESD
145 × 145 × 4 mm

Nájezd ESD
510,5 × 145 × 7 mm

Nájezd XL ESD
653 × 145 × 4 mm

(TL)

(L)

(L)

ESD

(TL)

XL ESD

Norma PVC dlažba ESD

Řada – ESD XL ESD

Čísla produktů – dlaždice – 2020 ESD – kůže  2230 ESD – hadí kůže  

 (1)Čísla produktů – nájezdy – 2025 ESD – kůže  2235 ESD – hadí kůže  

 (1)Čísla produktů – rohy – 2026 ESD – kůže  2236 ESD – hadí kůže  

Typ – homogenní dlažba

Velikost dlaždice se zámkem (TL) – 510,5 × 510,5 mm 653 × 653 mm

Skutečná velikost pokrytí (L) – 496,5 × 496,5 mm 639 × 639 mm

Tloušťka – 7 mm 4 mm

Typ nášlapné vrstvy – homogenní

Tloušťka nášlapné vrstvy ČSN EN ISO 24340 7 mm 4 mm

Hmotnost (± 10 %) – 2,4 kg

Textura povrchu – kůže hadí kůže

Oblast užiti, intenzita používaní ČSN EN ISO 10584 (4)34 – 43

Rozměrová stálost po vystavení teplu PP 457 ≤0,25 %

Přímost, pravoúhlost, délka ČSN EN ISO 24342 ≤ 0,13 %, max. 0,5 mm

Chemická odolnost ČSN EN ISO 26987 dobrá

Reakce na oheň ČSN EN ISO 13501-1 B - s1 fl

Odolnost proti bakteriím ČSN EN ISO 846 vyhovuje

Tvrdost ČSN EN ISO 868 ≥ 90 Shore A

Vliv kolečkové židle ČSN EN 425 vyhovuje

Protiskluz DIN 51130:2014-02 R10

Barevná jednotnost – <±2ΔE ab

Stálobarevnost na umělém světle ČSN EN 20105-A02 >5 (bez poškození)

Záruka – až 12 let

2Počet do 1 m – 4 ks 2,5 ks

Pevnost v tlaku ČSN EN ISO 604-1 2520 kg/cm

Elektrický odpor (systém podlaha, obuv, osoba) ČSN EN 61340-4-5 9 (2)(3)<10  Ω

Elektrický odpor k zemi ČSN EN 61340-4-1 6 (3)<10  Ω

Elektrostatické vlastnosti
EN 1081 6 (3)<10  Ω

ČSN EN 61340-4-5 (2)<100 V

Ochrana před elektrostatickými jevy ČSN EN 61340-5-1 OK

Balení – 2 2po 10 ks, na paletě 120 m po 24 ks, na paletě 172 m

*

 

TECHNICKÉ PARAMETRY PVC DLAŽBY  ESD a XL ESD

ESD PODLADHOVÉ DLAŽBY  

(1) Nájezdy a rohy pro PVC dlažbu ESD a XL ESD splňují technické parametry dlažby ESD a XL ESD.
(2) Vzhledem ke způsobu výroby dlaždic vstřikolisováním a z toho vyplývajícím nestejným elektrickým vlastnostem v různých místech, jsou uváděné hodnoty průměrem měření.
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ODOLNOST VŮČI DYNAMICKÉMU ZATÍŽENÍ
Maximální dynamické zatížení v kg podle typu pneumatiky nebo kola (včetně hmotnosti vysokozdvižného vozíku)

Typ kol Polyuretan nebo ekvivalentní tvrdost Gumové kola Pneumatiky

Typ vozíku

Paletový vozík Elektrický paletový vozík
Elektrický vysokozdvižný 

vozík
 Elektrický retrak Vysokozdvižný vozík

Vysokozdvižný vozík, 
automobil

Volná pokládka

XL ESD 400 – – – – –

ESD 500 700 – – 4 300 6 600

Lepení  / fixace

XL ESD
1 300 1 700 2 900 5 100 5 500  6 600

ESD

  Vozidla s pneumatikami by neměla stát na dlaždicích delší dobu, aby se předešlo migraci barviva. 

Celková nosnost testovaná při teplotě 23 °C a rychlosti 5 km/h. Maximální nosnost se může výrazně měnit při jiné teplotě dlaždic, jiné rychlosti jízdy, při různých strukturách podkladního povrchu,  případně 
může být ovlivněna jinými faktory jako je například rozměr a materiál koleček manipulační techniky, stupeň jejich opotřebení, dobou zrychlení a zpomalení techniky. Vyvarujte se protáčení nebo otáčení 
kol na místě, prudkému brzdění nebo zrychlování. 

Důležité: Pro zachování maximální dynamické nosnosti doporučujeme dlaždice při teplotách nad 27 °C lepit.

Nabízíme odbornou pokládku podlah včetně uzemnění a následného proměření ESD parametrů.

*

XL ESD XL ESD

ESDESD ESD

grey, graphite, black, blue, green

BAREVNÉ PROVEDENÍ

ESD PODLADHOVÉ DLAŽBY  
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